G N | SNI 06-0467-1989 


Standar Nasional Indonesia 


Cara penentuan titik nyala 


dengan alat uji cawan tertutup menurut Pensky- 
Martens 


ICS 71.040.50 Badan Standardisasi Nasional SS 


“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan" 


23 ma BAK 


SN 0e- 0464 — Igg9 


UDC. 536.462 


21 


STANDAR INDUSTRI INDONESIA 


CARA PENENTUAN 
TITIK NYALA 
DENGAN ALAT UJI CAWAN 
TERTUTUP MENURUT 
PENSKY- MARTENS 


sil. 0432 - 31 


REPUBLIK INDONESIA 
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN 


“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan" 


“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan" 


“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan" 


SII. 0482—81 


Lampiran Bagian 


Ukuran dalam mm 


Susunan alat 


Bagian penangas udara 
dengan cawan 


Penampang A -B 


Alat Uji Titik Nyala Menurut Pensky Martens 


“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan" 


“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan" 


SNI 06-0467-1989 (N) 


Cara penentuan titik nyala dengan alat uji cawan tertutup menuru 
Pensky-Martens 


Tgl. Pinjaman pe smg Nama Peminjam 


PERPUSTAKAAN 


